
Catálogo de Productos

Panel 600X600 CCT 48w B29762 BK 85-265V 100/lm/w 3840 L/M
backlit Negro Roomlux 20000H

Bombillo 3000k 5W GU-10 B05520 110-265V ROOMLUX 38º

Bombillo 4000k 7W GU-10 B5585 560lm 38º 110-265V ROOMLUX



Panel 600×1200 CCT 96w (2X4) 85-265V 120° backlit B29752-CCT
ROOMLUX

Panel empotrable 12W CCT Ø 5″ B29781 1200lm IP-54 COMERCIAL
ROOMLUX (145x26mm)



Panel empotrable 18W CCT Ø 5.1/2″ B29781 1800lm IP-54
COMERCIAL ROOMLUX (170x26mm)

Foco superficie D27425 basculante, BK negro 96X100 PC
ROOMLUX

Foco superficie D27410 basculante negro 96X100 POLY ROOMLUX



Panel superficie 6W CCT 120 mm 480 lm B29720 ROOMLUX

Panel superficie 12W CCT 170 mm 960 lm B29720 ROOMLUX



Reflector 100w B43718 6500k 120º 8000Lm 100-265V ROOMLUX
IP-65

Tubo LED 18w 6500K clear T8 G-13 B25515 90-277v 2520 lm
vidrio 140 LM/W ROOMLUX

CINTA 4000K 110v SMD 2835 120led/mts IP-65 ROOMLYX B22301



Bombillo 2700k 7W GU-10 B05585 560lm Dimiable 110-130V
ROOMLUX

Lampara solar de calle 120W B47768 CON BATERIA Y BRAZO
6000K 3.2V 5 Ah ROOMLUX



Panel empotrar 18W 6500K 225mm (8¨) 208 mm (7¨) 1260 lm
B29705 ROOMLUX

Panel empotrable 18W 3000K 225mm (8¨) 208 mm (7¨) 1260 lm
B29705 ROOMLUX

Panel empotrable 15w 7″ 6000K B29705-15 900lm ROOMLUX



Panel 600×600 CCT 40W 3600Lm 85-265V B29712 ROOMLUX
30,000h

Base superficie 600 X 600 (2X2) blanca de PANEL B29751 BACKLIT
ROOMLUX



Tubo LED 18w 6500K FROST G-13 B25515 90-277V 1800 LM
VIDRIO 100 lm/w ROOMLUX

Reflector PAR-30 12W 3000K E-27 B54532 110/130V ROOMLUX
REFLECTOR LED

Reflector PAR-20 3000K 8W E-27 B54530 640 LM 85-265V 38º
ROOMLUX REFLECTOR LED



Bombillo 4100k 15w GU-10 AR-111 38º B41515 100-265V 120 lm
ROOMLUX

Bombillo 3000k 15w GU-10 AR-111 38º B41515 85-265V 1200 lm
ROOMLUX



Bombillo 2700k AR-111 GX-53 12º 12w B41512 100-265V 960lm
Roomlux

Panel de empotrar 15W 3000K 190 mm (8¨) 100 mm (6¨) 1200 lm
B29705 ROOMLUX

Panel superficie 12W CCT NEGRO 100-265V 170 mm 840 lm
B29720 ROOMLUX



Enchufe para manguera LED 110V 30metros LN

Lamp. UFO 200W 6500K B60736 100-265V 24,000LM

Lampara UFO 150W 6500K B60736 AC85-265V. 15,000LM



Lampara de techo 32w B27350 3000K 380mm 85-240v IP-20
ROOMLUX

Lampara de techo 24w B27350 3000K 330mm 85-265v IP-20
ROOMLUX



Cajetin D24711 de base de tubo led 48¨ ( 1.2 MT) BLANCA

Panel 600X600 CCT 48w B29763 2×2 85-277V backlit 4800lm
blanco Lx

Bombillo 2200k E-27 VINTAGE 6W G95 ambar RETRO LAMP. 110V-
130V B70161



Empotrable fija GU-10 Ø D27325 recesada WH blanca Ø 70 mm
(85*35) POLY ROOMLUX

Empotrable fija GU-10 D27375 WH recesada BLANCA Ø 83 mm
(93*55) PC D27375



Empotrable basculante recesada Ø D27335 WH BLANCA Ø 75 mm
(90*29) Aluminio

Marco empotrable redondo basculante recesado. Aluminio blanco. Requiere hueco de
75mm (exterior 90mm).

Empotrable basculante D27440 doble blanca 160*80 (173*93*27)
POLICARBONATO ROOMLUX



Marco empotrable rectangular basculante Roomlux para dos bombillos. Policarbonato
blanco. Requiere hueco 160x80mm (exterior 173x93mm).

Empotrable bascasculante D27365 BK NEGRO Ø 75 mm (110*27)
RECESADA POLY ROOMLUX

Marco empotrable redondo basculante recesado Roomlux. Fabricado en polímero
negro. Requiere hueco de 75mm (exterior 110mm).

Driver 48w DC60-80V 6000mA AC-100-265V RoomLux (2×2
B29762)

Driver LED Roomlux de 48W, salida 60-80V DC a 600mA (o 6000mA?). Entrada AC 100-
265V. Posiblemente para panel 2x2 B29762.

CINTA 6000K 110v SMD 2835 120led/mts IP-65 ROOMLYX B22301



Bombillo 2200k 4w E-27 B70270 VINTAGE ST64 AMBAR 110V-130V

Bombilla clásica y alternativa a bombilla incandescente ahorro de energía del 85 % en
comparación con el filamento de tungsteno reemplazo fácil menor costo de
mantenimiento. Aplicando a hoteles, restaurantes, bares, cafés, vestíbulos, pasillos,
escaleras, áreas de recepción. 

Bombillo 6500K 5W GU-10 B05520 6500K 100-265V ROOMLUX



Bombillo 3000k 5W GU-10 B05520 110-130V ROOMLUX***

Bombillo LED GU-10 Roomlux, 5W, luz cálida 3000K. Voltaje 110-130V.

Bombillo 3000k 7w A-60 110-130V 560Lm 25000H 50Hz B15580-
ROOMLUX



Bombillo LED A60 (estándar) Roomlux, 7W, luz cálida 3000K (560 lúmenes). Larga
duración (25000H). Voltaje 110-130V.

Bombillo 3000k 5W MR-16 GU5.3 110-130V 425Lm 38° B3520-
ROOMLUX

Bombillo LED MR-16 (base GU5.3), 5W, luz cálida 3000K (425 lúmenes), ángulo 38°.
Voltaje 110-130V. Marca Roomlux.

Bombillo 4000k 7W GU-10 B5585 560lm Dimiable 38º 110-130V
ROOMLUX



Bombillo LED GU-10 de 7W, luz neutra 4000K (560 lúmenes), ángulo de 38°. Dimmable
(regulable). Voltaje 110-130V. Marca Roomlux.

Bombillo 3000k 7W GU-10 B05585 560lm Dimiable 110-130V
ROOMLUX

Bombillo LED GU-10 de 7W, luz cálida 3000K (560 lúmenes). Dimmable (regulable).
Voltaje 110-130V. Marca Roomlux.


